MAGNEMONABNEHMER 

mit eingebautem Schalter im Sockel 

Magnetsystem mit Saphirstift auswechselbar] 


Einbauanleitung 


VerschJu(jschalierdeckel (2) durch Lösen der 2 Schrauben 0) entfernen und die Ringe (3) und (4) abzlehen. 
Den Sockel in die dafür vorgesehene Öffnung von 40 mm 0 einseben und die Telle (4), (3) und (2) wieder 
an den Sodcel schrauben, — Dabei ist zu beachten, dafj die Schalthebel eingerastet sind und der In dem Schalterdetkel (2) für die Tom 
armleltung (5) vorgesehene Schliß auf die Plattenleileradrse zeigt. — Durch Rechts- oder Linksdrehung des Sockels (7) läfjt sich die End- 
aussdiaitung regulieren, Durch Ausschwenken des Tonarmes nach rechts wird der Motor eingeschaltet. Auswechslung des Systems erfolgt 
durch Lösen der Schrauben (9). 
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BEZEICHNUNGEN; 

2 — Versdilufeschallerdedtel 
4 s£3 Gl eit ring 

6 = Schaltern nschk f. Motor 
8 == Tonarmstütje 


1 = Halteschraube 
3 s=s Moosgummiring 
5 = Toner mteltung 
7 = Socfcei 
9 = Schrauben 
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Bohrschablone für C hajsiiplatte 


Ausschneiden und Punkte A, B und C auf Grundplatte ankörnen 1 

Belm Ankörnen auf der Chassis-Grundplatte des Plattenspielers Ist darauf zu achten, dafj der 
Tonarm, wenn er auf der Stube aufliegt, durch die Schatullenklappe nicht beschädigt wird. 

AC HTU N G I Angesprungene Platten zerstören den Saphir) 
Tellerachse 




HERSTELLER 
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Phono- und Elektro-Medianik 

Böhlitj-Ehrenberg bei Leipzig 

Karl-Marx-Strafe 96 ■ Ruf 401 36 


2 9- 3. 57. 
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Tonabnehmersockel 



C Tonarmstülje 


Ill/i9/as U2D43 157 2QQ0 




















































